FÜZE TEKNOLOJİSİ KONTROL REJİMİNE TABİ MALLAR
1.GİRİŞ
(1) Bu Ek, iki Kategoride toplanan ekipman ve "teknoloji" kalemlerinden oluşmaktadır. Ekin içinde Kalem 1 ve 2'de tanımlanan Kategori I Kalemleri en fazla hassasiyet gösterilmesi gerekli olan kalemlerdir. Eğer Kategori I olarak sınıflanan bir kalem bir sistemin içinde içerilmişse, bu kalemin ayrılamadığı, sökülemediği veya kopyalanamadığı durumlar haricinde, söz konusu sistem de Kategori I olarak düşünülecektir. Ekin içinde yer alan, Kategori I olarak gösterilmeyen tüm kalemler ise Kategori II kalemleridir.
(2) Ek içinde yer alan kalemlerle direk olarak bağlantılı olarak yapılacak "teknoloji" transferlerinde, ulusal yasaların elverdiği ölçüde, ekipmanın kendisi ile eşdeğer ölçüde dikkatli inceleme ve denetim uygulanacaktır. Herhangi bir Ek kalemi için ihraç onayı, aynı zamanda, aynı nihai kullanıcıya, kalemle ilgili kurma, çalıştırma, bakım ve onarım için gerekli minimum teknolojinin ihracı için de onay verilmesi anlamına gelir.
(3) Kalem 1 ve 19'da tanımlanan komple roket ve insansız hava aracı sistemleri ve Teknik Ek'de listelenen ekipman veya teknoloji için, önerilen teknoloji transferi başvurularının değerlendirilmesinde, benzer sistemlerde potansiyel kullanım açısından, Hükümet menzil ve yük arasında değişiklik yapma yeteneğini gözönünde tutacaktır.
2. TANIMLAR
Bu Ekin amaçları açısından, aşağıdaki tanımlar geçerlidir: (a) "Geliştirme", "üretim" öncesindeki tüm evrelerle ilişkilidir, örneğin:
tasarım tasarım araştırması
tasarım analizi
tasarım kavramları
prototiplerin son montaj ve testi
pilot üretim planları
tasarım verileri
tasarım verilerini ürüne dönüştürme işlevleri
konfigürasyon tasarımı
entegrasyon tasarımı
taslaklar
 (b) Belirli sayıda, pasif ve/veya aktif elemanın bölünemez olarak üzerinde veya sürekli bir yapı içerisinde ilişkilendirildiği aygıtlar "mikrodevre" olarak tanımlanır.
(c) "Üretim" aşağıda örnekleri verilen tüm üretim evreleri anlamına
gelir.
üretim mühendisliği
imalat
entegrasyon vmontaj
muayene
test
kalite sağlama
(d) "Üretim Elemanları", "geliştirme" veya "üretim"in bir veya daha fazla evrelerinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış veya tadil edilmiş olanlarla sınırlandırılmış takım, şablon, jig, mandrel, kalıp, bağlama ve sabitleme düzenleri, ayar mekanizmaları, test ekipmanları, diğer makina ve bunların parçaları anlamına gelir.
(e) "Üretim imkanları", "geliştirme" veya "üretimin" bir veya daha fazla evresinde kullanılan ekipman ve bunların özel olarak tasarlanmış yazılımları anlamına gelir.
(f) "Radyasyona karşı sertleştirilmiş" terimi, 5x105 rads (SI) toplam aydınlatma dozuna ulaşan veya aşan radyasyon seviyelerine dayanacak biçimde tasarlanmış veya belirlenmiş parça veya ekipmanlar anlamına gelir.
(g) "Teknoloji", bir ürünün "geliştirme", "üretim" veya "kullanımı" için gerekli, özel bilgiler anlamına gelir. Bilgi, "teknik veri" veya "teknik yardım" biçimini alabilir.
(1) "Teknik yardım", şu gibi biçimler alabilir:
talimatlar
yetenekler
eğitim
iş yapma bilgisi
danışmanlık hizmeti
 (2) "Teknik veri" şu biçimleri alabilir:
teknik resimler
planlar
diagramlar
modeller
formüller
mühendislik tasarımları ve spesifikasyonları
yazılı veya şu gibi diğer ortamlara kayıtlı el kitabı ve talimatlar
disk
teyp
sadece okunabilir bellekler
NOT:
Teknolojinin bu tanımı, "açık ortamdaki" veya "temel bilimsel araştırma" anlamındaki teknolojiyi içermez.
(i) "Açık ortamdaki" teknoloji bu Ek'e uygulanır biçimi ile, daha fazla yayılımı üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadan kullanılabilir duruma getirilen teknoloji anlamına gelir. (Telif hakları kısıtlamaları teknolojinin "açık ortamda" olmasını engellemez.)
(ii) "Temel bilimsel araştırma", temel olarak belirli bir pratik amaç veya hedefe yönelik olmaksızın, fenomenlerin temel ilkeleri ve gözlenebilir gerçeklerle ilgili yeni bilgi üretmeye yönelik deneysel ve kuramsal çalışmalar anlamına gelir.
(h) "Kullanım" şu anlamlara gelir:
çalıştırma
kurma (kullanım yerindeki kurma dahil)
bakım
onarım
elden geçirme
yenileme
3. TERMİNOLOJİ
Aşağıdaki terimler metinde görüldüğünde, izleyen açıklamalar doğrultusunda anlaşılmalıdır:
(a) "Özel olarak tasarlanmış", "geliştirme" sonucu, önceden belirlenmiş amaçlara yönelik, ayırt edici benzersiz özelliklere sahip ekipman, bölüm, parça veya yazılımları tanımlar. Örneğin, bir füzede kullanılmak üzere "özel olarak tasarlanmış" bir ekipman, eğer başka hiçbir işlevi veya kullanımı yoksa böyle adlandırılacaktır. Benzer biçimde, belirli bir tip parçayı üretmek için "özel olarak tasarlanmış" bir imalat ekipmanı, eğer başka tip komponentleri üretme yeteneğine sahip değilse bu biçimde değerlendirilecektir.
 (b) "Tasarlanmış veya tadil edilmiş", "geliştirme" veya tadilat sonucu, belirli bir uygulamaya uygun hale getirilmiş, belirli özelliklere sahip ekipman, bölüm, parça veya yazılımları tanımlar. "Tasarlanmış veya tadil edilmiş" ekipman, bölüm, parça veya yazılımlar başka uygulamalar için de kullanılabilir. Örneğin, bir füze için tasarlanmış titanyum kaplı bir pompa, roket yakıtları dışında aşındırıcı akışkanlarla da kullanılabilir.
(c) "İçinde Kullanılabilir" veya "Yeteneğine Sahip", belirli bir amaca uygun ekipman, bölüm, parça veya yazılımları tanımlar. Ekipman, bölüm, parça veya yazılımın, bu belirli amaç için şekillendirilmiş, tadil edilmiş veya belirlenmiş olmasına gerek yoktur. Örneğin, askeri spesifikasyonları uygun herhangi bir bellek devresi, bir güdüm sisteminde çalışma "yeteneğine sahip" olacaktır.
KALEM 1-KATEGORİ 1
En az 500 kg. yükü, en az 300 km. menzile taşıma yeteneğine sahip komple roket sistemleri (balistik füze sistemleri, uzaya fırlatma araçları ve sonda roketleri dahil) ve insansız hava aracı sistemleri (kruz füze sistemleri, hedef dronları ve keşif dronları dahil) aynı zamanda bu sistemler için özel tasarlanmış "üretim imkanları".
KALEM 2- KATEGORİ 1
Kalem 1'de tanımlanan sistemlerde kullanılabilir, komple alt sistemler ve bununla birlikte özel olarak tasarlanmış "üretim imkanları" ve bunlar için "üretim ekipmanları";
(a) Roket aşamalarının herhangi biri
(b) Not (1)'de tanımlanan silah dışı yükler için tasarlanmış olanlar hariç, atmosfere yeniden giriş araçları ve bunlar için tasarlanmış veya tadil edilmiş ekipmanları:
(1) Seramik veya aşınıcı malzemeden üretilmiş ısı kalkanları ve bunların parçaları;
(2) Düşük ağırlıklı, yüksek ısı kapasiteli malzemelerden üretilmiş, ısı emiciler ve bunların parçaları;
(3) Atmosfere tekrar giriş araçları için özel olarak tasarlanmış elektronik ekipman;
(c) Toplam darbe kapasitesi 1.1x106 N-sn (2.5x105 ıb.sn) veya daha yüksek olan katı veya sıvı yakıtlı roket motorları;
(d) Not 1'de tanımlanan, 300 km. menzil altındaki füzeler veya insanlı hava araçları için olanlar haricinde, menzilin yüzde 3.33'ü kadar veya daha iyi hassasiyete, (örneğin 300 km. menzilde 10 km. veya daha aç dairesel hata olasılığa sahip) "güdüm setleri";
 (e) Not 1'de tanımlanan, Kalem 1'in menzil/yük yeteneğini aşmayan roket sistemleri için tasarlanmış olanlar hariç, itki vektör kontrol alt sistemleri;
(f) Not 1'de tanımlanan, Kalem 1'de içerilmeyen sistemler için tasarlanmışlar hariç, silah veya harp başlığı emniyet, kurma, patlama ve ateşleme mekanizmaları.
Kalem 2 için Not:
(1) Eğer alt sistem yukarıda ilgi maddelerde tanımlanan nihai kullanım koşulları ve miktar sınırları ile ihraç edilmişse, (b), (d), (e) ve (f)'de hariç tutulanlar Kategori II olarak işlem görebilir.
(2) DHO (Dairesel Hata Olasılığı) bir hassasiyet ölçüsüdür; belirli bir menzilde, hedef tarafından odaklanan, taşınan yüklerin yüzde 50'sinin içine isabet ettiği dairenin yarı çapı olarak tanımlanır.
(3) Bir "güdüm seti", bir aracın konum ve hızını ölçme ve hesaplama işlevleri (seyrüsefer) ile doğru rotaya düzeltme yapacak biçimde hesaplama yapma ve aracın uçuş kontrol sistemlerine komut yollama işlevlerini birlikte gerçekleştirir.
(4) (e)'de tanımlanan itki vektör kontrol işlemini yerine getirebilecek metodlardan örnekler şunları içine alır:
a. Esnek lüle
b. Akışkan veya ikincil gaz enjeksiyonu
c. Hareket edebilir motor veya lüle
d. Atık gaz akışlarının yönünün çevrilmesi (jet vanaları veya probları)
e. İtki kanatçıkları kullanımı
KALEM 3- KATEGORİ II
Kalem 1'deki sistemlerde kullanılabilen sevk parça ve ekipmanları ve aynı zamanda bunlar için özel olarak tasarlanmış "üretim imkanları" ve bunların "üretim ekipmanı" ve Not (1)'de belirtilen sıvama makinaları:
(a) Küçük ve yakıt verimliliği yüksek olan hafif turbojet ve turbofan motorlar (bileşik turbo motorlar dahil);
(b) Ramjet/stramjet/darbeli jet/kombine çevrimli motorlar, yanmayı düzenleyen araçlar ve bunların özel olarak tasarlanmış parçaları;
(c) Roket motor gövdeleri ve bunların "iç kaplamaları", "yalıtımları" ve lüleleri;
(d)Kademeleme mekanizmaları, ayrılma mekanizmaları ve bunlarla ilgili arakademeler;
 (e) 20 Hz ve 2000 Hz arasında, 10 g RMS veya daha şiddetli titreşim ortamlarında çalışmak üzere tasarlanmış veya tadil edilmiş, sıvı ve çamursu roket yakıtları (oksitleyiciler dahil) kontrol sistemleri ve bunların özel olarak tasarlanmış parçaları;
(f) Hibrid roket motorları ve bunların özel olarak tasarlanmış parçaları. Kalem 3 için Notlar:
(1) Sıvama makinaları ve bunlar için özel olarak tasarlanmış parçalar ve yazılımlardan aşağıdaki özelliklere sahip olanlar.
(i) Teslim anında benzer üniteler içermese bile, üreticinin teknik spesifikasyonlarına göre, sayısal kontrol üniteleri veya bilgisayar kontrolü ile donatılabilen, ve
(ii) Çevreleme kontrolü için eş zamanda koordine edilebilin ikiden fazla ekseni olan.
Teknik Not:
Dönülü şekillendirme makinaları ve sıvama makinalarının işlevlerini birleştirebilen makinaları, bu kalemin amaçları açısından sıvama makinaları olarak değerlendirilecektir.
Bu kalem, Kalem 1'de tanımlanan sistemler için sevk parçası ve ekipmanı (örnek motor gövdesi) üretiminde kullanılamayan makinaları içermez. (2) (a) Alt kalem (a) tarafından kapsanan motorlar sadece şunlardır:
(1) Aşağıdaki özelliklerden her ikisini de sağlayan motorlar:
(a) En yüksek itki değeri 8890 N (monte edilmemiş halde) dan büyük olan ve sivil amaçlı olduğu belgelenmiş olanlar hariç, en yüksek itki değeri 100 N'den (monte edilmemiş halde) büyük, ve
(b) Özgül yakıt tüketimi 0.13 kg/N/saat veya daha az olan (deniz seviyesinde durağan ve standart altında), veya
(2) İtki veya yakıt tüketimine bakılmaksızın, Kalem 1'de tanımlanan sistemler için tasarlanmış veya tadil edilmiş motorlar.
(b) Kalem 3 (c)'de tanımlanan motorlar insanlı hava araçlarının parçası olarak veya insanlı hava araçları için yedek parça olabilecek uygun miktarlarda ihraç edilebilir.
(3)Kalem 3 (c)'de tanımlanan, "iç kaplama", katı yakıt ve motor gövdesi veya yalıtıcı kaplama arasında kimyasal arabağı sağlayan, sıvı polimer tabanlı refraktör veya yalıtıcı bir malzemedir. Örneğin karbon doldurulmuş HTPB veya motor gövdesi iç yüzeyine püskürtülebilecek veya sürülebilecek biçimde olgunlaştırıcı malzeme eklenmiş diğer polimerler.
 (4) Kalem 3 (c)'de tanımlanan "yalıtım", roket motoru parçalarına, örneğin motor gövdesi, lüle girişlerine, motor gövdesi kapaklarına, uygulanmak üzere yalıtıcı veya refraktör malzeme içeren olgunlaştırılmış veya yarı olgunlaştırılmış birleşik kauçuk tabakaları kapsar. Gerilim emici tampon veya kanatçıklar da buna dahil edilebilir.
(5) Yukarıda (e)'de içerilen servo vana ve pompalar sadece şunlardır:
a. Harekete geçirici tepki zamanları 100 msn'den daha az olan, akış hızları, 7000 kPa (1000 psi) mutlak basınç veya daha yüksek basınç altında 24 litre/dakika veya daha yüksek olacak biçimde tasarlanmış servo vanalar.
b. Mil hızları 8000 RPM veya daha yüksek olan veya çıkış basınçları 7000 kPa (1000 psi) veya daha yüksek olan sıvı roket yakıtı pompaları (6) Kalem 3 (e)'de tanımlanan sistem ve parçalar, uydu sistemlerinin parçası olarak ihraç edilebilir.
KALEM 4- KATEGORİ II
Aşağıdaki yakıtlar ve kimyasal yakıt muhteviyatları:
(a) Yanıcı maddeler
(1) %70'den daha fazla derişimli hidrazin ve monometilhidrazin (MMH) dahil olmak üzere türevleri;
(2) Simetrik olmayan dimetilhidrazin (UDMH);
(3) Amonyum perklorat;
(4) 500x106 (500 mikrometre) den daha az tekdüze çapta ve ağırlıkça %97 veya daha fazla alüminyum içeren küresel alüminyum tozu;
(5) 500x106 m (500 mikrometre) den daha az dane boylu, küresel, atomize, küresel, ince tabaka halinde veya öğütülmüş, ağırlıkça %97 veya daha fazla zirkonyum, berilyum, bor, magnezyum, çinko veya bu metallerin alaşımlarının herhangi birini içeren metalik yakıtlar; misch metal
(6) Nitraminler, siklotetrametilen-tetranitramin (HMX), siklotetrametilentrinitramin (RDX);
(7) Toz haline getirilmiş metallerle karıştırılmış perkloratlar, kloratlar veya kromatlar veya diğer yüksek enerjili yakıt elamanları;
(8)Karbonlar, dekaboranlar, pentaboranlar ve bunların türevleri;
 (9) Sıvı oksitleyiciler:
(i) Diazot trioksit;
(ii) Azok dioksit/diazok tetroksit;
(iii) Diazot pentoksit;
(iv) İnhibasyonlu kırmızı dumanlı nitrik asit (IRFNA);
(v) Flor veya diğer halojenler, oksijen veya azotun bir veya daha fazlasından oluşan bileşikler
(b) Polimerik maddeler:
(1) Korboksil uçlu polibütadien (CTPB)
(2) Hidroksil uçlu polibütadien (HTPB)
(3) Glisidil azid polimeri (GAP)
(4) Polibütadien-akrilik asit (PBAA)
(5) Polibütadien-akrilik asit-akrilonitril (PBAN)
(c) Kalıplanmış reçine içeren ve nitrat grubu bağlı kompozit yakıtlar
(d) "Bor Çamuru" gibi 40x106 joume/kg veya daha fazla enerji yoğunluklu diğer yüksek enerji yoğunluklu yakıtlar
(e) Diğer yakıt katkı maddeleri:
(1) Bağlanma maddeleri:
(i) Tris (1-(2 metil) aziridinil) fosfin oksit (MAPO);
(ii) Trimesoil-1-(2 etil) aziridin (HX-868, BITA);
(iii) "Tepanol" (HX-878), tetraetilen pentamin, akrilonitril ve glisidol ün tepkime ürünü;
(iv) "Tepan" (HX-879), tetraetilen pentamin ve akrilonitril in tepkime ürünü;
(v) İzofitalik, trimezik, izosiyanürik veya trimetiladipik iskeletli, aynı zamanda 2-metil veya 2-etil aziridin grubu (HX-752, HX-874 ve HX-877) içeren çok fonksiyonlu aziridin amidleri
(2) Sertleştirici maddeler ve katalizörler:
(i) Trifenil bizmut (TFB);
(3) Yanma hızı ayarlayıcılar;
(i) Katosen;
(ii) n-Bütil ferrosen;
(iii) Bütasen;
(iv)Diğer ferrosen türevleri.
 (4) Nitrat esterleri ve nitrato plastikleştiricileri;
(i) Trietilen glikol dinitrat (TEGDN);
(ii) Trimetiloletan trinitrat (TMETN);
(iii) 1,2,4-Bütantriol trinitrat (BTTN);
(iv) Dietilen glikol dinitrat (DEGDN).
(5) Stabilizatörler:
(i) 2-Nitradifenilamin;
(ii) n-Metil-p-nitro anilin.
KALEM 5-KATEGORİ II
Aşağıdakiler için "üretim teknolojisi" veya "üretim elemanları" (özel olarak tasarlanmış parçalar da dahil);
(a) Sıvı yakıtların veya Kalem 4'de tanımlanan yakıt muhteviyatlarının üretim, taşıma veya kabul testleri
(b) Katı yakıtların veya Kalem 4'de tanımlanan yakıt muhteviyatlarının üretim, taşıma, karıştırma, sertleştirme, presleme, işleme, ekstüzyon veya kabul testleri.
Kalem 5 için Not:
(1) Yukarıda (b)'nin kapsadığı 0 ile 13.326 kPa aralığında vakum altında karıştırmayı ve karıştırma haznesinin sıcaklık kontrolünü sağlayan kesikli ve sürekli karıştırıcılar aşağıdaki gibidir:
Kesikli karıştırıcılardan:
a. Toplam 110 litre (30 galon) veya daha fazla hacimsel kapasitesi ve
b. Merkeze takılı en az bir karıştırma/yoğurma milli olanlar.
Sürekli karıştırıcılardan:
a. İki veya daha fazla karıştırma/yoğurma milli olanları; ve
b. Karıştırma haznesi açılabilenler.
(2) Yukarıdaki (b)'de tanımlanan ekipman aşağıdakileri kapsamaktadır:
a. Kontrollü bir ortamda, atomize veya küresel metalik toz üretimi için ekipman
b. Amonyum perklorat, RDX veya HMX'in öğütülmesi için akışkan enerji öğütücüleri
KALEM 6- KATEGORİ II
Kalem 1'de tanımlanan sistemlerde kullanılabilir, yapısal kompozitlerin üretimi ile ilgili ekipman, "teknik veriler" ve yöntemler ve bunlarla ilgili özel olarak tasarlanmış parçalar, aksesuarlar ve özel olarak tasarlanmış yazılımlar.
(a) Lifli veya filamanlı malzemeden, kompozit yapılar veya tabakalar imal etmek üzere tasarlanmış, konumlandırma, dolama ve sarma hareketleri 3 veya daha fazla eksende koordine edilebilen ve programlanabilen filaman sarma makinaları ve koordine eden ve programlayan kontoller.
(b) Kompozit hava aracı gövdeleri ve füze yapılan üretmek üzere tasarlanmış, konumlandırma ve şerit ve tabaka döşeme hareketleri iki veya daha fazla eksende koordine edilebilen ve programlanabilen şerit sarma makinaları.
(c) Yukarıdaki nihai kullanım amaçları için tadil edilmemiş tekstil makinaları hariç, kompozit yapıları imal etmeye yönelik, lif dokuma ve örme adaptör ve tadil kitleri dahil, çok-yönlü, çok-boyutlu örme ve dokuma makinaları.
(d) Lifli ve filamanlı malzemelerin üretimi için tasarlanmış ve tadil edilmiş ekipmanlar;
(1) Isıtma sırasında liflere özel gerime koşullarını da yaratabilen, polimerik lifleri (örnek poliakrilonitril, rayon veya polikarbosilan) dönüştüren ekipman;
(2) Isıtılan filaman alt tabakaları üstündeki eleman veya bileşkelerin buhar bırakmasını sağlayan ekipman ve
(3) Refraktör seramiklerinin (örneğin aliminyum oksit) ıslak-döndürme işlemini gerçekleştiren ekipman.
(e) Özel lif yüzey işlemi veya pregreg ve preform üretimi için tasarlanan veya tadil edilen ekipman.
(f) Kompozitler veya kısmen işlenmiş kompozitlerin üretiminde kullanılan otoklav veya hidroklavlar için "teknik veriler" (işlev şartları da dahil) ve sıcaklık, basınç veya atmosfer denetim yöntemleri.
Kalem 6 için Not:
(1) Burada içerilen parça ve aksesuarlara örnekler: Kompozit yapı, tabaka ve bunların mamulatının, preform baskısı, olgunlaştırılması, dökümü, eritilerek yapıştırılması ve yapıştırılmasında kullanılan kalıp, mandrel, sabitleme düzeneği ve takımlar.
(2) Alt kalem (e)'de kapsanan ekipman rollerlar, gergi yaratıcılar, kaplama ekipmanların, kesme ekipmanlarını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.
KALEM 7-KATEGORİ II
Pirolitik bırakma ve yoğunlaştırma ekipman ve "teknolojileri";
(a) Bir kalıp, mandrel veya diğer alttabakalar üzerinde, 1300 derece C- 2900 derece C sıcaklık, 130 Pa (1mm Hg) 20 kPa (150 mm Hg) basınç aralığında ayrışabilen precursor gazları kullanarak, prolitik olarak türetilmiş malzemeleri üretme "teknolojisi", precursor gazların kompozisyonu, akış hızları ve işlev kontrol yöntemleri ve parametreleri için olan teknoloji dahil;
('b) Yukarıda sıralanan işlev için özel olarak tasarlanmış lüleler;
(c) Yapısal kompozit roket lüleleri ve atmosfere tekrar giriş araçlarının burun uçlarının yoğunlaştırılması ve pirolizi için tasarlanmış veya tadil edilmiş ekipman ve bu amaçla özel olarak tasarlanmış işlev kontrolleri ve yazılımlar. Kalem 7 için Not:
(1) Yukarıda (c)'de kapsanan ekipmanlar aşağıdaki özelliklerden tümüne sahip olan isostatik preslerdir.
a. En yüksek çalışma basıncı 69 Mpa (10000 psi) veya daha fazla olanlar;
b. 600 derece C veya daha yüksek sıcaklıkta bir kontrollu ısıl çevre koşulu sağlayabilecek, bunu koruyabilecek biçimde tasarlananlar; ve
c. 254 mm. (10 inch) veya daha büyük çaplı bir oda boşluğuna sahip olanlar.
(2) Yukarıda (c)'de kapsanan ekipman karbon - karbon kompozitlerinin yoğunlaştırılması için tasarlanmış veya tadil edilmiş kimyasal buhar bırakma fırınlarıdır.
KALEM 8- KATEGORİ II
Kalem 1'de tanımlanan sistemlerde kullanılabilir yapısal malzemeler;
(a) Kalem 1'de tanımlanan sistemler ve Kalem 2'de tanımlanan alt sistemlerde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış kompozit yapılar, tabakalar ve bunların mamulleri ve özgül çekme mukavemeti 7.62 x 104 m. (3x106 inch) den daha fazla ve özgül modülü 3.18 x 106 m (1.25 x 108 inch) den daha fazla olan lifli veya filamanlı güçlendirici malzemeleri kullanan organik matris veya metal matrislerden yapılmış, reçine ile doyurulmuş lif prepregler ve metal kaplanmış lif preformlar;
(b) Roket sistemleri için tasarlanmış tekrar doyurulmuş pirolize edilmiş malzemeler (karbon-karbon);
(c) Roket lülelerinde ve atmosfere tekrar giriş araçlarının burun ucunda kullanılabilen, ince taneli rekristalize edilmiş kitle grafitler (15 derece C'de ölçülmüş kitle yoğunluğu en az 1.72gm/cc olan ve dane büyüklüğü 100x10-6 m (100 mikron) veya daha az olan, pirolitik, veya lifli malzeme ile güçlendirilmiş grafitler;
 (d) Füze radomlarında kullanılan seramik kompozit malzemeler (dielektrik katsayısı, 100 HZ'den 10000 MHZ'e kadar, 6'dan az olan) ve burun uçlarında kullanılabilen silikon-carbide ile güçlendirilmiş, işlenebilir kitle seramikler;
(e) Tungsten, mobilden ve bu metallarin ısı kalkanı, lüle attabakası, lüle boğazı ve itki vektör kontrol yüzeyleri gibi roket motoru parçalarının üretiminde kullanılan, 500 mikrometre veya daha az çaplı, tekdüze küresel veya atomize parçacıklar şeklindeki, saflıkları yüzde 97 veya daha fazla olan alaşımları;
(f) 20 derece C'de ölçülmüş En Yüksek Çekme Mükavemeti 1.5 x 109 Pa veya daha yüksek olan maraging çelikler (Genellikle Nikel içeriği çok yüksek, karbon içeriği çok düşük olmakla karakterize olan ve yaşlanma sertleşmesi oluşturmak üzere katkı elementleri ve çökeltileri kullanılmış çelikler).
Kalem 8 için Not:
(1) Yukarıda 8 (f)'de içerilen maraging çelikler, bu Ekin amaçları açısından, duvar ve plaka kalınlıkları 5.0 mm (0.2 inch) veya daha az olan tabaka, levha ve tüp biçiminde olanlardır.
(2) Yukarıda (a)'da özellikleri belirtilen reçine doyurulmuş lif prefregler, sadece, camlaşma sıcaklığı (Tg) ASTM D4065 veya ulusal eşdeğerlerince belirtiliği biçimde, 145 derece C'yi aşan reçineleri kullananlardır.
KALEM 9-KATEGORİ II
Enstrümantasyon, seyrüsefer ve yön bulma ekipmanları ve sistemleri ile ilgili üretim ve test ekipmanları ve bunlar için özel tasarlanmış parçalar ve yazılımlar;
(a) Kalem 1'deki sistemler için hazırlanmış veya tadil edilmiş olan jiroskoplu sabitleyiciler ve otomatik pilotlar ve bunlar için entegrasyon yazılımını da içeren entegre uçuş alet sistemleri;
(b) Yıldızları veya uyduları otomatik olarak takip ederek pozisyon ve yönelim bulmakta kullanılan jiroskoplu astronomik pusulalar ve diğer aletler;
(c) Ölçüm eşiği 0.05 g veya daha az veya doğruluk hatası maksimum ölçüm çıkıntısının yüzde 0.25'i içinde veya her ikiside olan, ataletsel seyrüsefer sistemlerinde veya her tür güdüm sisteminde kullanılmak üzere hazırlanmış ivmeölçerler;
(d) Kalem 1'de belirtilen sistemlerde kullanılabilen 1 g'lik bir ortamda belirtilen kayma değişim kararlılığı saatte 0.5 dereceden (1 sigma veya rms) daha az olan her tür jiroskop;
(e) 100 g'den daha fazla ivme ortamında çalışabileceği belirtilen, sürekli çıktı verebilen her nevi ivmeölçerler veya jiroskoplar;
 (f) Ataletsel veya yukarıdaki alt madde (c) ve (e)'de tanımlanan ivmeölçeleri veya jiroskopları yukarıdaki alt madde (d) ve (e)'de tarif edilen jireskopları kullanan diğer ekipman ve bu tip aletleri içeren ve bunlar için özel yazılmış entegrasyon yazılımları;
(g) Yukarıdakiler için aşağıdakileri kapsayan özel hazırlanmış test, kalibrasyon ve ayarlama ekipmanları ve "üretim ekipmanları";
(1) Lazer jiroskop ekipmanları için, eşik aralığı aşağıda gösterilen kadar ya da daha iyi olan ve aynaları karakterize etmekte kullanılan aletler;
(i) Skaterometre (10 ppm);
(ii) Reflektometre (50 ppm);
(iii) Profilometre (5 Anagstorms).
(2) Diğer Ataletsel ekipmanlar için;
(i) Alaletsel ölçüm ünitesi (AÖÜ) test edicisi;
(ii) AÖÜ platform test edicisi; v(iii) AÖÜ kararlı elemanları ve sabitleme düzeneği; v(iv) AÖÜ platform denge bağlama ve sabitleme düzeneği;
(v) Jireskop ayarlama test istasyonu;
(vi) Jiroskop dinamik balans istasyonu;
(vii) Jiroskop alıştırma motor test istasyonu;
(viii) Jiroskop doldurma ve boşaltma istasyonu;
(ix) Jiroskop yatakları için santrifuj bağlama ve sabitleme düzeneği;
(x) İvmeölçer eksen ayarlama istasyonu; v(xi) İvmeölçer test istasyonu.
Kalem 9 için Not:
(1) (a)'dan (f)'ye kadar olan kalemler insanlı hava araçları, uydular, yer araçları ve deniz araçlarının parçası olarak veya bu uygulamalar için yedek parça olmaya uygun miktarlarda ihraç edilebilirler.
 (2) Alt kalem (d) içinde:
a. Kayma hızı, çıktının beklenilen çıktıdan farklılaşmasının zamana göre değişimi olarak tanımlanmıştır. Rastgele ve sistematik parçalardan oluşmaktadır ve ataletsel uzayda birim zamanda eş değer açısal yer değiştirme olarak verilmiştir.
b. Kararlılık, belli bir parametrenin sabit sıcaklık durumu altında ölçülmüş kalibre edilmiş değerinden kaymasının standart sapması (1 sigma) olarak tanımlanmıştır. Bu zamanın bir fonksiyonu olarak belirtilebilir.
(3) Delik aşağı kuyu servis operasyonlarında kullanılan, delerken ölçüm sensörleri (MWD) olarak özel tasarlanmış ve geliştirilmiş ivmeölçerler madde 9 (c)'de belirtilmemişlerdir.
KALEM 10-KATEGORİ II
Kalem 1'deki sistemler için hazırlanmış veya tadil edilmiş uçuş kontrol sistemleri ve "teknoloji"; ve bunlar için özel hazırlanmış test, kalibrasyon ve ayarlama ekipmanları;
(a) Hidrolik, mekanik, elektro-optik veya elektro-mekanik uçuş kontrol sistemleri (Telle uçuş sistemleri de dahil);
(b) Yönelim Kontrol ekipmanları;
(c) Itki sistemi ve kaldıran kontrol yüzeylerinin insansız hava aracının bütün uçuş boyuncaki aerodinamik performansını optimize etmek için gerekli hava aracı gövdesi entegrasyonu tasarım teknolojisi;
(d) Roket sisteminin yörüngesini optimize etmek için gerekli uçuş kontrol, güdüm ve ıtki bilgisini uçuş yönetim sistemine entegre etme tasarım teknolojisi.
Kalem 10 için Not:
Kalem (a) ve (b) insanlı hava aracı veya uydu sistemlerinin parçası olarak veya insanlı hava araçlarının yedek parçası olmaya uygun miktarlarda ihraç edilebilirler.
KALEM 11-KATEGORİ II
Kalem 1'deki sistemler için tasarlanmış veya onlarda kullanım için tadil edilmiş avionik ekipmanlar, "teknoloji" ve parçaları ve bunlar için özel hazırlanmış yazılım.
(a) Radar ve lazer radar sistemleri, altimetreler de dahil.
(b) Elektro manyetik kaynakların yönünü veya yeryüzü karakteristiklerini bulmak için kullanılan pasif sensörler (Yön bulma aletleri).
(c) Global pozisyon belirleme sistemleri (GPS) veya benzeri uydu alıcıları.
(1) Aşağıda belirtilen kullanım koşullarında seyrüsefer bilgisi verme kapasitesinde olanlar;
(i) 515 m/sn.'nin (1000 deniz mili/saat) üstündeki hızlarda; ve
(ii) 18 km.'nin (60000 feet) üstündeki irtifalarda, veya
(2) Kalem 1'de kapsanan insansız hava araçlarında kullanım için tasarlanmış veya tadil edilmiş olanlar.
(d) Askeri kullanım ve 125 0C'nin üzerindeki sıcaklıklarda çalışmak için özel olarak hazırlanmış monte edilmiş elektronik birimler ve parçalar.
(e) Avionik sistemlerin ve elektrik alt sistemlerin dış kaynaklardan gelen elektro manyetik darbe (EMP) ve elektro manyetik karışım (EMI) zararından korunması tasarım teknolojisi:
(1) Koruyucu sistem tasarım teknolojisi;
(2) Güçlendirilmiş elektrik devreleri konfigürasyonu ve alt sistemleri tasarım teknoloji;
(3) Yukarıda belirtilenler için güçlendirme kriterlerinin belirlenmesi
Kalem 11 için Not:
(1) Kalem 11 ekipmanları, insanlı hava araçları veya uyduların parçası olarak veya insanlı hava araçlarının yedek parçası olmaya uygun miktarlarda ihraç edilebilirler.
(2) Bu kalemde içerilen ekipmanlara örnek olarak
a. Yüzey planı haritalama ekipmanları;
b. Görüntü haritalama ve ilişkilendirme (sayısal ve analog olarak) ekipmanları;
c. Dopler seyrüsefer radar ekipmanları;
d. Pasif interferometre ekipmanları;
e. Görüntülemeli algılayıcı ekipmanlar (Aktif ve pasif olarak).
(3) Alt kalem (a)'daki lazer radar sistemleri, özelleşmiş gönderme, tarama, algılama ve lazer yansıması ile mesafe, yön bulma ve hedeflerin yerine çapsal hız ve gövde yansıtma karakteristiklerine göre ayırt etme, sinyal işleme tekniklerini içermektedir.
KALEM 12-KATEGORİ II
Kalem 1'de belirtilen sistemler için fırlatma destek ekipmanları, imkanları ve yazılımı:
(a) Kalem 1'de belirtilen sistemlerin kullanımı, kontrolü, başlatılması ve fırlatılması için tasarlanmış veya tadil edilmiş sparat ve cihazlar,
(b) Kalem 1'de belirtilen sistemlerin taşınması, kullanımı, kontrolü, başlatılması ve fırlatılması için tasarlanmış veya tadil edilmiş araçlar,
(c) Yerçekimi metreleri (gravimetreler), yerçekimi gradyometreleri ve bunlar için özel hazırlanmış parçalar, uçan veya yüzen sistemlerde kullanılmak için tasarlanmış veya tadil edilmiş, statik veya kullanım hassasiyeti 7 x 10-6 m/sn2 (0.7 miligal) veya daha iyi olan ve kararlı durum tescil süresi 2 dakika veya daha az olanlar.
(d) İnsansız hava araçları ve roket sistemlerinde kullanılabilecek uzaktan ölçüm ve uzaktan kontrol ekipmanları.
(e) Hassas takip sistemleri;
(1) Gerçek zamanda, uçuş halinde pozisyon ve hız bilgisi sunmak amacıyla rokete veya insansız hava aracına monte edilmiş bir kod çevirici ve aynı zamanda yüzey veya havadaki referansları veya uydu seyrüsefer sistemlerini kullanan takip sistemleri;
(2) Alakalı optik infrared izleyiciler ve onlar için özel hazırlanmış yazılımları da içeren ve aşağıdaki tüm kapasitelere sahip olan uzaklık ölçüm aletleri;
(i) Açısal hassasiyeti 3 miliradyandan daha iyi. (0.5 mils);
(ii) 10 m. veya daha iyi çözünürlükle (RMS), 30 km. veya daha uzun menzil;
(iii) Hız çözünürlüğü 3m/sn.den daha iyi. v(3) Uçuş sonrası kaydedilmiş bilgiyi işleyerek, aracın pozisyonunu bütün uçuş yolu boyunca belirlemeye imkan sağlayan yazılımlar.
KALEM 13-KATEGORİ II
Kalem 1'deki sistemler için tasarlanmış veya tadil edilmiş olan ve aşağıdaki karakteristiklerden herhangi birine sahip olan analog bilgisayarlar, sayısal bilgisayarlar veya sayısal differansiyel analizlörler;
(a) -45 derece C'dan +55 derece C'a kadar olan sıcaklıklarda sürekli kullanım için sınıflandırılmış olanlar; veya
(b) Kuvvetlendirilmiş veya "radyasyona karşı sertleştirilmiş" diye tasarlanmış olanlar.
Kalem 13 için Not:
Kalem 13 ekipmanları, insanlı hava aracı veya uyduların parçası olarak veya insanlı hava araçları için yedek parça olmaya uygun miktarlarda ihraç edilebilirler.
KALEM 14-KATEGORİ II
Kalem 1'de belirtilen sistemlerde kullanılabilen, aşağıdaki karakteristiklerin herhangi birine sahip olan analogdan sayısal çeviriciler;
(a) Güçlendirilmiş aletlerde askeri standardı karşılamak üzere tasarlanmış olanlar;
(b) Askeri kullanım için tasarlanmış veya tadil edilmiş olup aşağıdaki tiplerden birine dahil olanlar:
(1) "Radyasyona karşı sertleştirilmiş" olan veya aşağıdaki tüm karakteristiklere sahip olan analogdan sayısala çevirici "mikrodevreler";
(i) 8 bit veya daha fazla çözünürlüğe sahip olanlar;
(ii) -54 derece C'dan +125 derece C'a kadar olan sıcaklık aralığında kullanım için sınıflandırılmış olanlar.
(iii) Hava geçirmez bir şekilde kapatılmış olanlar.
(2) Aşağıdaki tüm karakteristiklere sahip olan, elektriksel giriş tipi analogdan sayısala çevirici baskılı devre kartları veya modülleri:
(i) 8 bit veya daha fazla çözünürlüğe sahip olanlar.
(ii) -45 derece C'dan +55 derece C'a kadar olan sıcaklık aralığında kullanım için sınıflandırılmış olanlar.
(iii) Yukarıda (1)'de bahsedilen mikro devreleri içerenler.
KALEM 15-KATEGORİ II
Kalem 1 ve 2'deki sistemlerde kullanılabilecek test imkanları ve test ekipmanları ve bunlar için özel tasarlanmış yazılımlar:
(a) Titreşim test sistemleri ve bunların parçaları:
(1) Geri besleme içeren veya kapalı devre teknikleri kullanan ve sayısal kontrolör içeren, 20 Hz'den 2000 HZ'e kadar tüm aralıkta bir sistemi 10 g. RMS veya daha fazla titretme kapasitesinde olan ve "çıplak tabla" da ölçüldüğünde 50 kN (11250 libre) veya daha fazla kuvvet verebilen titreşim test sistemleri;
 (2) Özel hazırlanmış titreşim test yazılımı ile birleştirilmiş, gerçek zaman bant genişliği 5 Khz'den daha fazla olan ve yukarıda (1)'de belirtilen titreşim test sistemleri için hazırlanmış sayısal kontrolörler;
(3) Alakalı yüksekticileri ile veya onlarsız, "çıplak tabla" da ölçüldüğünde 50 kN veya daha fazla kuvvet verebilen ve yukarıda (1)'de belirtilen titreşim test sistemlerinde kullanılabilen, titreşim itkileyicileri (sallama ünitesi);
(4) Toplam etkisel olarak, "çıplak tabla" da ölçüldüğünde 50 kN veya daha fazla kuvvet verebilen ve yukarıda (1)'de belirtilen titreşim test sistemlerinde kullanılabilen, test parçası destek birimleri ve birden çok sallayıcı ünitesini bir komple sallama ünitesi olarak birleştirmek için tasarlanmış elektronik üniteler.
(b) 0.9 Mach veya daha yüksek hızlar için olan rüzgar tünelleri;
(c) 90 kN (20000 libre) veya daha fazla itkili katı veya sıvı yakıtlı roketleri ve roket motorlarını test etme yeteneğine sahip veya aynı anda üç eksensel itki bileşenlerini ölçme kapasitesinde olan test masaları/standları.
(d) Aşağıda belirtilen uçuş durumlarını benzetme kabiliyetine sahip çevre şartları hücreleri ve yankısız odalar.
(1) 15000 metre veya daha yüksek irtifa; veya
(2) En az -50 derece C'den +125 derece C'a kadar sıcaklık; ve aşağıdakilerden herhangi biri
(3) Çevre şartları hücreleri için, 20 Hz ile 2000 Hz arasında 5 kN veya daha fazla kuvvet verebilen, 10 g RMS veya daha fazla titreşim ortamları; veya
(4) Yankısız odalar için; kapsamında ses basınç seviyesi 140 dB veya daha fazla (2x10-5N/m2 referansla) veya belirtilmiş çıkış gücü 4 kilowatt veya daha fazla olan akustik çevre şartları.
(e) 2McV veya daha fazla "brerasstrachlung" tarafından yaratılmış elektromanyetik radyasyon verme kabiliyetinde olan ivmelendiriciler ve bu ivmelendiricileri içeren sistemler.
Not: Yukarıda belirtilen ekipman özel olarak tıbbi amaçlar için hazırlananları içermez.
Kalem 15 için Not:
Sayısal kontrol terimi, fonksiyonları tamamen veya kısmi olarak otomatik olarak sayısal olarak kodlanmış ve depolanmış elektronik sinyallerce kontrol edilen ekipmanı belirtmektedir.
KALEM 16-KATEGORİ II
Kalem 1 ve Kalem 2'deki sistemlerin modellenmesi, benzetimi veya tasarım entegrasyonu için özel olarak tasarlanmış yazılım veya hibrid (analog/sayısal birleşik) bilgisayarları ile birlikte özel olarak tasarlanmış yazılım.
Kalem 16 için Not:
Modelleme, sistemlerin özel serodinamik ve termodinamik analizlerini içerir.
KALEM 17-KATEGORİ II
Kalem 1 veya Kalem 2'de tanımlanan sistemlerde kullanılabilen uygulamalar için radar yansıtması, ultraviyole/infrared işaret ve akustik işaretleri gibi gözlenebilirlikleri azaltmış (stealth teknolojisi) malzemeler, aletler ve özel olarak tasarlanmış yazılımlar, örneğin;
(a) Azaltılmış radar yansıması için özel olarak tasarlanmış yapısal malzemeler ve kaplamalar;
(b) Özel olarak uyduların termal kontrolünde kullanıldığı haller hariç, mikro dalga infrared veya ultraviyole bantlar içinde azaltılımş yansıma veya yayın yapma amacıyla özel olarak tasarlanmış, boyaları da içerecek biçimde kaplamalar;
(c) İşaret azaltılmasının analizi için özel tasarlanmış yazılım veya veribankaları.
(d) Özel olarak tasarlanmış radar kesit alanı ölçüm sistemleri.
KALEM 18- KATEGORİ II
Kalem 1'de belirtilen sistemlerde kullanılabilecek, roket sistemlerinin ve insansız hava araçlarının nükleer etkilere karşı (örneğin elektro manyetik darbe (EMP), X ışınları, birleşik tahrip ve ısı etkileri) korunmasında kullanılabilecek aletler:
(a) "Radyasyona karşı sertleştirilmiş" "mikro devreler" ve algılayıcılar.
(b) 100 kalori/cm2 veya daha fazla birleşik termal şoka, 50 kpa (7 libre/inch2) tepe basınçla birlikte dayanabilecek biçimde tasarlanmış radomlar. Kalem 18-(a) için Not:
Bir algılayıcı, basınç veya sıcaklık gibi çevre şartlarındaki değişiklikleri, elektriksel veya elektromanyetik sinyaller veya radyoaktif bir malzemeden kaynaklanan radyasyon gibi uyarıları otomatik olarak tanımlayan ve kayıt eden mekanik, elektriksel, optik veya kimyasal bir cihaz olarak tanımlanmıştır.
KALEM 19-KATEGORİ II
Kalem 1'de içerilmeyen, en yüksek menzil yeteneği 300 km'ye eşik veya daha fazla olan, komple roket sistemleri (balistik füze sistemleri, uzay fırlatma araçları ve sonda roketleri dahil) ve insansız hava araçları (kruz füze sistemleri, hedef dronları ve keşif dronları dahil).
KALEM 20- KATEGORİ II
Kalem 19'daki sistemlerde kullanılabilen, fakat Kalem 1'deki sistemlerde kullanılamayan komple alt sistemler ve bunlar için özel olarak tasarlanmış "üretim imkanları" ve "üretim ekipmanları",
(a) Roket aşamalarından herhangi biri.
(b) Toplam darbe kapasitesi 8.4 x 105 Nsn (1.91 x 105 Ib.sn) veya daha fazla olan ancak 1.1 x 106 Nsn'den (2.5 x 105 Ib.sn) daha az olan, katı veya sıvı yakıtlı roket motorları.
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FKTR Ekipman ve Teknoloji Ekinin Kalem 4'ün Üzerinde Görüş Birliğine Varılmış Nihai Metin
KALEM 4- KATEGORİ II
(a) Kompozit Yakıtlar
(1) Kompozit ve modifiye kompozit çift esaslı yakıtlar;
(b) Yanıcı Maddeler
(1) %70'den daha fazla derişimli hidrazin ve monometilhidrazin (MMH) dahil olmak üzere türevleri;
(2) Simetrik olmayan dimetilhidrazin (UDMH);
(3) 500 x 10-6 m (500 mikrometre) den daha az tekdüze çapta ve ağırlıkça %97 veya daha fazla alüminyum içeren küresel alüminyum tozu;
(4) 500 x 10-6 m (500 mikrometre) den daha az dane boylu, küresel, atomize, sferodial, ince tabaka halinde veya öğütülmüş, ağılıkça %97'den daha fazla berilyum, bor, magnezyum, zirkonyum veya bu metallerin alaşımları;
(5) "Bor Çamuru" gibi 40 x 106 joule/kg veya daha fazla enerji yoğunluklu yüksek enerji yoğunluklu maddeler.
(c) Oksitleyici/Yakıtlar
 (1) Toz haline getirilmiş metallerle karıştırılmış perkloratlar, kloratlar veya kromatlar; veya diğer yüksek enerji yakıt elemanları;
(d) Oksitleyici Maddeler
(1) Sıvı
(a) Diazot trioksit;
(b) Azot dioksit/diazot tetroksit;
(c) Diazot pentoksit;
(d) İnhibasyonlu kırmızı dumanlı nitrik asit (IRFNA); v(e) Flor veya diğer halojenler, oksijen veya azotun bir veyadaha fazlasından oluşan bileşikler.
(2) Katı
(a) Amonyum perklorat;
(b) Amonyum dinitramid (ADN);
(c) Nitraminler; siklotetrametilen-tetranitramin (HMX), siklotrimetilen-trinitramin (RDX).
(e) Polimerik Maddeler
(1) Korboksil uçlu polibütadien (CTPB)
(2) Hidroksil uçlu polibütadien (HTPB)
(3) Glisidil azid polimeri (GAP)
(4) Polibütadien-akrilik asit (PBAA)
(5) Polibütadien-akrilik asit-akrilonitril (PBAN)
(f) Diğer yakıt katkı maddeleri: v(1) Bağlanma maddeleri
(a) Tris (1-(2 metil) aziridinil) fosfin oksit (MAPO); v(b) Trimesoil-1-(2-etil) aziridin (HX-868, BITA); v(c) "Tepanol" (HX-878), tetraetilen pentamin, akrilonitril ve glisüdol'ün tepkime ürünü;
(d) "Tepan" (UX-879), tetraetilen pentamin ve akrilonitril'in tepkime ürünü
(e) İzofitalik, trimezik, izosiyanürik veya trimetiladipik iskeetli, aynı zamanda 2-metil veya 2-etil azidirin grubu (HX-752, HX-874 ve HX-877) içeren çok fonksiyonlu aziridin maddeleri
 (2) Sertleştirici maddeler ve katalizörler:
(a) Trifenil bizmut (TFB); v(3) Yanma hızı katalizörleri
(a) Katosen
(b) n-Bütil ferrosen;
(c) Butasen;
(d) Diğer ferrosen türevleri;
(e) Karboranla dekaboranlar, pentaboranlar ve bunların türevleri.
(4) Nitrat esterleri ve nitrato plastikleştiriciler;
(a) Trietilen glikol dinitrat (TEGDN);
(b) Trimetiloletan trinitrat (TMETN);
(c) 1,2,4-Bütantriol trinitrat (BTTN);
(d) Dietilen glikol dinitrat (DEGDN);
(5) Stabilizatörler;
(a) 2-Nitradifenilamin;
(b) n-Metil-p-nitro anilin.
